
EVIS EXERA III VIDEOKOLOSKOP 

PCF-H190TL/I
Hochauflösendes Koloskop mit exzellenter Manövrierfähigkeit für optimale 

endoskopische Behandlungen
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Instrumentierkanalöffnung

Objektiv

Lichtleiterlinse

Luft-/Wasserdüse

Hilfsspülkanal

oben

unten

rechts links

PCF-H190TL/I

Kleiner Biegeradius für einen besseren Zugang zu Läsionen 

Durch sein kürzeres Abwinkelungsteil ermöglicht das PCF-H190TL/I 

eine bessere Handhabung im Darm. In Kombination mit einer 

Abwinkelung von 210° nach oben vereinfacht das Koloskop die 

Zugänglichkeit von Läsionen. 

Optimale Kanalanordnung 

Die Anordnung der Kanäle ermöglicht ein gezieltes Spülen bei 

optimaler Sicht. Hierdurch wird eine schnellere Identifizierung von 

Blutungsstellen unterstützt und die Blutstillung erleichtert. 

HDTV und NBI 

Mit seiner HDTV-Bildqualität und einem helleren Bild im NBI-Modus 

trägt das PCF-H190TL/I zu einer höheren Therapiegenauigkeit bei. 

Eine mit hoher Sicherheit gestellte optische Diagnose unterstützt 

angemessene Therapieentscheidungen und eine exakte 

Abgrenzung der Läsionen. 

Bessere Einführbarkeit 

Das PCF-H190TL/I ist mit einzigartigen, eigens von Olympus 

entwickelten Technologien ausgestattet, die für eine einfachere 

Einführung des Endoskops bei minimierter Patientenbelastung 

sorgen. 

Hauptmerkmale

EVIS EXERA III Videokoloskop OLYMPUS PCF-H190TL/IWeißlicht

PCF-H190TL/I PCF-H190L/I

Spezifikationen

Optisches 
System

Sichtfeld (maximaler diagonaler Winkel) 140°
Instrumen-
tier-
kanal

Richtung, aus der Endo-Therapie-
Instrumente in das endoskopische 
Bild eintreten und aus diesem 
wieder austreten

Blickrichtung 0° (Direktansicht)

Schärfentiefe 2–100 mm

Einführteil

Außendurchmesser Distalende 9,8 mm

Spülfunktion Richtung des Wasserstrahls 
im BlickfeldDistalende vergrößert

Abwinke-
lungsteil Abwinkelungsbereich

Oben 210°

Unten 180º

Rechts 160°

Außendurchmesser des Einführteils 10,5 mm Links 160°

Arbeitslänge L: 1680 mm, I: 1330 mm Gesamtlänge L: 2005 mm, I: 1655 mm

Instrumen-
tier-
kanal

Kanalinnendurchmesser 3,2 mm Kompatibles 
EVIS 
EXERA III 
System

Videoprozessor OLYMPUS CV-190

Mindestsichtabstand 4 mm vom Distalende Xenon-Lichtquelle OLYMPUS CLV-190
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Wendenstraße 14–18 
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 800 200 444 200
Fax: +49 40 23773-503305
E-Mail: endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 129 101-0
Fax: +43 129 101-222
E-Mail: offi ce@olympus.at
www.olympus.at

Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil, Schweiz
Telefon: +41 44 947 66 81 
Fax: +41 44 947 66 54 
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.
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